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Sprühkopf

Kapillarröhrchen
Rostlöser MoS2
 • Schnelles Lösen festsitzender korrodierter Verbindungen
��MoS2-Additive verstärken die Lockerungs- und 
Schmierwirkung
��Sehr gutes Kriechverhalten
��Löst schnell dicke Rostschichten auf

 • Schützt anschließend vor Verschleiß und Korrosion

Einsatzbereiche:
 • Lösen von verrosteten Schraubverbindungen und 
Harzablagerungen

Verarbeitungshinweise:
 • Dose vor Gebrauch aufschütteln
 • Größere Schmutzpartikel entfernen
 • Berner Rostlöser MoS2 auf die zu schmierenden Teile 
aufsprühen
 • Kurz ablüften lassen
 • Nach Gebrauch Behälter auf den Kopf drehen und kurz 
sprühen, um die Düse und das Ventil zu reinigen

Technische Daten

Chemische Basis
Wirkstoffmischung und 

MOS2-Additive
Dichte 0,83 g/ml
Geruch Ölig
Farbe braun / schwarz
Flammpunkt > 210 °C
Temperaturbeständigkeit -40 °C - 300 °C



21
03

23
-2
01

2

Lieferbares Zubehör VPE
Stück

Artikel-Nr.

Pumpsprüher für Motorreiniger 1 104131

Ausgießhahn DIN 51 für 5 l & 10 l 1 413720

Kapillarröhrchen 100 mm 1 029106

Sprühkopf mit Sprührohr 1 134245

Verwandte Artikel VPE
Stück

Artikel-Nr.

Pumpsprüher für Rostlöser MOS2 1 148644

Pumpsprüher Lösen 1250 ml 1 081869

Artikelbezeichnung Gebinde Inhalt VPE
Stück Artikel-Nr.

Rostlöser MoS2 Kanister 5 l 1 157208

Rostlöser MoS2 Spraydose 400 ml 6/ 15/ 30 081865


